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Ⅰ 調達物品名

新品管棟 実験台及び有機溶剤暴露防止用実験フードの購入

Ⅱ 概要説明

1 調達の背景及び目的

新品管棟に新たに設置する実験台の購入

有機溶剤の暴露を防止するための実験用フードの購入

2 調達物品の構成内訳

中央実験台2台

実験台フード2台

3 技術的要件の概要

本調達物品に係る性能・機能・技術等（性能等）の要求要件は，「Ⅲ-1 性能等の詳細（技術仕様）」に示す

必須の要求要件は，発注者が必要とする最低条件を示している

4 その他

① 技術仕様等に関する留意事項

提案する機器，ソフトウェア及び周辺機器（機器等）は，入札時点で製品化（市販）されていること．

また，上記の機器等の性能を証明できる書類が添付されていること．

② 納入に関する留意事項

物品の搬入等の日時については，発注者と事前に打合せし，その指示に従うこと

搬入時には必要な養生等を行い，建物や設備等を汚破損しないこと

汚破損した場合は，供給者側負担により原状回復すること

③ 提案に関する留意事項

提出された書類等について，必要に応じて問い合わせやヒアリングを行うことがある

④ その他留意事項

搬入・据付・配線・調整に要する全ての費用は本調達に含まれる

Ⅲ 調達物品が備えるべき技術的要件

1 性能等の詳細（技術仕様）

別紙に記載の通り

2 設置場所及び納期

設置場所…富山県中新川郡上市町上経田3丁目　新品管棟

納期…新品管棟の建築工事に合わせて

3 修理・操作支援体制

納品後，使用予定者に対する操作説明会を開催すること

取扱説明書等は原本1部，必要な場合は簡易版を数部提供すること
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別紙

① 実験台フード（2台）

（例として）TVWS-1500SP

寸法…外寸W1500×D1500×H1500

排気口…300A

LED照明…40W×1灯相当×2基搭載（照明スイッチは両正面に設置）

開口制限ストッパー…400開と全閉へ設置

実験台固定アングル…4箇所付き

片側面下部チューブ通し穴加工必要（片側面下部H300の範囲PVCパネル等）

② 中央実験台（1台）

（例として）SFA-3615SP

センターの流しを正面だけにして欲しい

背面側はH300の低床ユニットに変更

上記に伴い，流しは背面化粧仕様へ変更

補強用中央パネルを追加（配線用 切り欠き付き）

大型両面卓上コンセント（DCB-3W）×2個

台付2口ガスコック（PL-8F0I）×2個

③ 中央実験台（1台）

（例として）SFA-3615SP

補強用中央パネルを追加（配線用 切り欠き付き）

大型両面卓上コンセント（DCB-3W）×2個

台付2口ガスコック（PL-8F0I）×2個


